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1、RTMP 高清推流摄像头如何接入 EasyDSS 流媒体平台？

在 EasyDSS 流媒体服务器平台直播页面中新建一个直播间 test1，接着将推流地址复制下

来（注意这里一定要是 RTMP 地址，否则在摄像头中没有办法识别）

在摄像头中我们找到网络，然后点击高级配置，再选择 RTMP 协议，然后将复制的 RTMP

地址写入里面点击保存，再返回 Easy DSS 中发现 test1 中有了直播页面同时也是 RTMP 摄

像头的直播页面



2、高清推流摄像机 720P 高清视频的码流是多大？需要多大的带

宽？

答：网络摄像机的码流可以根据实际调节，而且码流是一直在某个范围内变动的，动态画面

的时候码流会比较大，静态画面就会比较小。

TSINGSEE 青犀视频 RTMP 推流摄像机 720P、25 帧的码流是 800kbps-1mbps，普通的

监控网络摄像机是 2mbps-4mbps；我们知道 1KB/S=8kbps，所以 TSINGSEE 青犀视频



RTMP 协议视频直播摄像机 720P、25 帧每秒占用的带宽是 100KB-125KB，普通的监控网

络摄像机每秒占用的带宽是 250KB-500KB。

3、视频直播可以同时多少人访问？

答：不受限制。了解流媒体视频直播系统的伙伴们都知道，推流直播摄像机需要先将视频发

送到流媒体服务器，客户端访问的是服务器，而不是直接访问摄像机，所以只要带宽充足，

访问人数不受限，而且摄像机端占用的带宽不会随着访问人数的增加而增大。

4、TSINGSEE 青犀视频 RTMP 协议摄像机可以当监控用吗？

答：可以的。RTMP 协议网络摄像机同时支持 ONVIF 协议，兼容主流的大部分 NVR 及其

他存储设备，可以将视频接入到网络视频监控平台。而且，使用 TSINGSEE 青犀视频的 H.265

编码摄像机接入监控平台可以节约大量的成本，因为 TSINGSEE 青犀视频的 H.265 编码摄

像机的码流要比普通视频监控摄像机的码流小一半，这样可以减少带宽成本、存储成本及其

他设备成本。

5、高清推流摄像机可以 24 小时开机吗？如何关机？

答：TSINGSEE 青犀视频 RTMP 推流摄像机支持 7*24 开机、断电重连；如果需要关机，则

断开电源即可。

6、高清推流摄像机如何开启音频按钮？

答：TSINGSEE 青犀视频 RTMP 推流摄像机是与海康联合研发的，若要开启音频按钮，需

要先登录摄像机的配置网页，在码流类型点选开启复合流后，保存设置即可。



7、高清推流摄像机如何开启 ONVIF 协议？

答：通过摄像机 IP 地址访问摄像机 web 管理页面，输入用户名和密码登录管理后台。点击

顶部导航栏的“配置”选项，依次点击“网络”-“高级配置”-“集成协议”，勾选“启用

ONVIF”复选框。

8、RTMP 推流摄像头无法直接推流到服务器或者无法上云排查和解

决方法

 检查客户现场环境。RTMP 推流摄像头在不改变出厂配置的情况下，确实是有可能无法

推流。造成该原因是由于出厂设置的摄像头无论是码流、帧率以及分辨率和编码格式是

比较大的，尤其是帧率，出厂默认帧率是 250，对于一般的网络来说压力比较大。

 RTMP 推流摄像头编码格式是 H265，但是有的系统或者播放器目前并不支持 H265 的

格式播放，这也会导致播放不了的问题。



综合以上情况，我们建议客户拿到摄像头之后，按照我们目前提供的参数表进行配置（如下

图），这样能保证客户能正常测试。如果按照以下配置仍然无法使用，请及时联系我们，我

们可以远程为用户进行排查。

9、RTMP 推流摄像头推流到阿里云配置手册

准备工作：

1、准备 RTMP 推流摄像头

2、一个备案后的域名

3、有阿里云账户

4、开通视频直播业务

 要添加推流和播放域名，一般为二级域名，相应域名需要备案。



 添加域名后， 去该域名 DNS 上配置 CNAME 记录。

配置完播放域名后，直播域名管理中对应的域名 CNAME 会变。推流域名阿里视频需要用

自己的推流域名，同时要关联播放域名，播放域名也需要先添加。



 域名添加完成后，就可以通过直播工具箱的地址生成器进行生成地址。

AppName 为应用名称，按规则自定义，默认为 live。

StramName 为流名称，按规则生成即可。

过期时间：可以依据具体需求选择，建议和项目周期一样。

 将生成后的地址复制到推流摄像头上，并显示播放地址。



登录摄像头配置界面-配置-网络-高级配置-RTMP。点击启用，填写服务器地址即可。

填写后，建议重启摄像头。

 在摄像头正常情况下，阿里云直播的流管理中会出现相应的视频流。



10、RTMP 推流摄像头推流到腾讯云配置手册

准备工作：

1、准备 RTMP 推流摄像头

2、一个备案后的域名

3、有腾讯云账户

4、开通云直播业务

 需要添加推流和播放域名，一般为二级域名，相应域名需要备案。



 添加域名后， 去该域名 DNS 上配置 CNAME 记录。

配置完播放域名后，直播域名管理中对应的域名 CNAME 会变成推流域名，腾讯云直播会

免费送一个。如果需要用自己的推流域名，自行添加一个类型为推流域名的二级自定义域名。

同样需要在 DNS 中添加 CNAME 记录。



 域名添加完成后，就可以通过直播工具箱的地址生成器进行生成地址。

AppName 为应用名称，按规则自定义，默认为 live

StramName 为流名称，按规则生成即可。

过期时间：可以依据具体需求选择，建议和项目周期一样。

 将生成后的地址复制到推流摄像头上。



登录摄像头配置界面-配置-网络-高级配置-RTMP。点击启用，填写服务器地址即可。

填写后，建议重启摄像头。

 在摄像头正常情况下，腾讯云直播的流管理中会出现相应的视频流。



 通过地址生成器，选择播放域名，填写相应信息，可以获取播放地址。
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